Tisk ve znakovém režimu.

Program Vážní hospodářství umožňuje tisk ve znakovém režimu. Nastavení programu a vlastností ovladače tiskárny se liší podle tiskárny a operačního systému.  V tiskárně vždy nastavte češtinu Latin 2 (kódová str. 852). 

Jestliže budete tisknout na pokladní tiskárny,  doporučuji zakoupit tiskárnu, která má vlastní ovladač tiskárny. Použití Obecné znakové tiskárny  je i u pokladních tiskáren  možné, ale nejde využít všech vlastností tiskárny a zpracování grafické předlohy je někdy pracné. 
V závěru tohoto dokumentu jsou zapsané poznámky k dosud připojeným tiskárnám, které byly tisknou ve znakovém režimu.
Konfigurace tisku ve znakovém režimu
WIN 98

1. Jestliže nemá tiskárna vlastní ovladač, nainstalujte Obecnou znakovou tiskárnu (Generic / Text Only). Pokud chcete pro obecnou tiskárnu používat tučné  písmo doplňte v ovladači tiskárny následující sekvence 

· zap tucne: <ESC>E

· vyp tucne: <ESC>F

2. Kódování češtiny  - V případě, že součástí ovladače tiskárny není vlastní TTY.DAT s kódováním češtiny LATIN 2, nebo budete tisknout na Obecnou znakovou tiskárnu:
· Do adresáře windows nahrajte soubor tty.dat (čeština Latin/Kamenický) z instalačního CD sekce Ostatní
· Ve vlastnostech obecné tiskárny vyberte češtinu Latin 2 (kódová str. 852) (ve WIN98 se překódování provádí pomocí tty.dat)
3. V programu Vážní hospodářství 

· vyberte znakovou předlohu vážních lístků

· jestliže budete znakovou předlohu upravovat nezapomeňte ji uložit pod svým názvem

· v menu servis - základní nastavení – na záložkách  tisk v.l a fakturace a v menu konfigurace sestav – na záložkách parametry sestav a ostatní sestavy vyberte správně tiskárny na které se budou sestavy tisknout.
WIN XP
1. Jestliže nemá tiskárna vlastní ovladač, nainstalujte Obecnou znakovou tiskárnu (Generic / Text Only) a v ovladači pro obecnou  znakovou tiskárnu doplňte následující sekvence 

· tiskárny standardu Epson 

· 10 zn/palec: <121B>P

· 12 zn/palec: <121B>M

· 17 zn/palec: <0F1B>P

· zap tucne: <1B>E

· vyp tucne: <1B>F

· tiskárna STAR SP 200

· zap tucne: <1B>E

· vyp tucne: <1B>F

2. Kódování češtiny. Protože se neni možné spolehnout na překódování uvnitř ovladače, provádí se překódování češtiny v generátoru sestav a je nutné nastavit:

· v ovladači tiskárny zvolte znakovou stranku   Spojené státy ANSI (1252) (překódování provádí aplikace)
· v tiskárně nastavte kódování tiskárny LATIN 2

3. V programu Vážní hospodářství 

· vyberte znakovou předlohu vážních lístků

· jestliže budete znakovou předlohu upravovat nezapomeňte ji uložit pod svým názvem

· v menu servis - základní nastavení – na záložkách  tisk v.l a fakturace a v menu konfigurace sestav – na záložkách parametry sestav a ostatní sestavy vyberte správně tiskárny na kterou se budou sestavy tisknout.

Poznámky k tiskárnám

Jehličkové tiskárny EPSON (FX 850+, LQ 850+,..)  jsou bezproblémové - nezapomeňte nastavit v tiskárně znakovou sadu  Latin 2 (kódová str. 852) a podle verze operačního systému nainstalujte Obecnou znakovou tiskárnu 

Ovladač tiskárny, který máte k tiskárně je pro tisk v grafickém režimu a  pro tisk v textovém režimu je nepoužitelný !!!!!!!
Pokladní tiskárna STAR SP200 – nemá ovladač pro WIN
· Ve WIN XP - Tučné písmo musí být pro celý řádek při změně během tisku na řádku dojde k prokládání mezer

· Ve WIN 98 je nutné mít absolutně stejné výškové nastavení polí na řádku, jinak tiskárna vynechává řádky
· Při generování sestavy je vhodné zvolit

· optimální velikost papíru - rozměr stránky 440*3000 bodů

·  okraje 1 

· velikost písma 16

· Není možné dávat víceřádkový text pomocí funkce rozdělte na 40 znakové kousky

Pokladní tiskárna EPSON TMU210A(R)
Bezproblémová – má vlastní ovladače, umí proložený tisk, co je na obrazovce , je na tiskárně !!!!!

· Zvolte jen správnou šířku stránky (program překročení šířky papíru hlásí)
· Umí víceřádkový text, správně interpretuje mezery, není nutné ladit mezery mezi řádky aby tiskárna nevynechala řádky

Ostatní neuvedené tiskárny

Každou jehličkovou tiskárnu, která podporuje znakovou sadu LATIN 2 je možné nastavit pro tisk ve znakovém režimu. Uvedené poznámky jen shrnují problémy s nastavením jednotlivých tiskáren. Jednodušší je tisk pod WIN XP  (lepší ovladač Obecné znakové tiskárny)
Upozornění: V programu se ukládá název tiskárny, na kterou se sestavy tisknou, proto pokud tiskárny přejmenujete, program původní tiskárnu nedokáže najít a bude tisknout na výchozí tiskárnu. Nepřejmenovávejte nainstalované tiskárny. Jestliže je nutné tiskárnu přejmenovat, musíte v programu Vážní hospodářství tiskárny správně vybrat (viz bod 3.). 

Poznámka k programu a nastavení generátoru sestav: vlastnost sestavy vážního lístku  ExportLanguage se nastavuje automaticky podle verze WIN (sclp1250/sclp852)

